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Primo test funzionale 

Gel fotovoltaico
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Problema:

Come realizzare un sistema di 

generazione di energia rinnovabile

ñEasy to applyò e 

ñtotalmente integratoò

per sfruttare al massimo gli 

incentivi esistenti ? 
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Un approccio diverso
Problema:

Le superfici esterne delle unità abitative sono in genere 

di proprietà condominiale.

Eô necessario pertanto utilizzare superfici di propriet¨ 

privata esposte alla luce solare diretta e/o indiretta.

La soluzione: 

Utilizzare le superfici trasparenti quali aree di scambio 

energetico.
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Logiche applicative
·Necessità: applicare un sistema fotovoltaico in abitazioni senza 

necessità di impianti fissi.

·Adozione di soluzioni applicabili su strutture già esistenti 
(superficie trasparenti) con superfici sufficienti a garantire un 
minimo di 1 kW ad unità abitativa/persona.

·Plus: Questo sistema non obbliga allôinstallazione su superfici 
esterne allôabitazione.

·Minus: Questo sistema obbliga alla realizzazione di wiring
interni allôappartamento per il trasporto della potenza elettrica 
allôunit¨ inverter.
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Risposta al problema:

Realizzazione di un sistema di 

generazione di energia rinnovabile

ñEasy to applyò su strutture esistenti

=

Uso di superfici trasparenti 

come captatori FV



Un approccio diverso
Valutazione principale: abbattimento 

di costi sia dal punto di vista della

produzione che del montaggio

Valutazione secondaria: 

realizzazione di un sistema a 

basso impatto applicativo anche in termini di

Wiring necessario al sistema.
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Side effects
Lôutilizzo di sistemi a silicio amorfo o cristallino evidenziano una serie di 

problematiche :
·Scarsa disponibilit¨ di materia prima (a causa dellôincremento di richiesta della 

stessa);
·Limitata applicabilità su costruzioni esistenti;
·Necessita di alte energie per la produzione

Il gel fotovoltaico

appare vantaggioso in quanto:

1. Necessita di basi silicee meno purificate per la sua produzione;
2. Si integra perfettamente alle logiche abitative attuali;
3. La materia prima viene elaborata tramite sistemi a bassa energia (tipicamente 

reazioni chimiche esotermiche) e non già di sistemi di fusione ad alta energia 
in aree controllate e con atmosfere inerti;
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Soluzione gel fotovoltaico
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Punto di partenza:

geometria del progetto
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Test di applicazione a finestra con terminali 
elettrico integrati nella struttura
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